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Применение
Автомат контроля герметичности осуществляет 
проверку функции безопасности двух или более 
электромагнитных клапанов перед каждым запуском 
или после каждого выключения системы.
Предназначен для определения недопустимых 
утечек на одном из электромагнитных клапанов 
и предотвращения в этом случае запуска горелки. 
Другие газовые клапаны, сохраняя герметичность, 
принимают на себя функцию защитного отключения 
подачи газа.
Автоматы контроля герметичности используются 
в составе промышленного газового оборудования 
для термических процессов, на котлах и газовых 
горелках. 
Европейские нормы EN 746-2, EN 676 и Правила бе-
зопасности ПБ 12-529-03 предписывают контроль 

герметичности при мощностях горелок свыше 
1,2 МВт. 
Если применяется Автомат контроля герметичнос-
ти, время продувки камеры сгорания не может 
быть меньше продолжительности проверки на 
герметичность. В этом случае газовая система  долж-
на вентилироваться в открытый воздух (на свечу).
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TC 1
Автомат контроля герметичности ТС 1 может быть 
непосредственно смонтирован на любой компакт-

ный блок CG. Для всех типоразмеров подходит од-
на версия. Для всех вариантов CG применима пред-
варительная продувка.
Кроме того, TC 1 может быть использован для ре-
гуляторов серии valVario VAS, VAD, VAG и VAV (см. 
комп лект адаптера).

TC 2 и TC 4
Автоматы контроля герметичности TC 2 и TC 4 могут 
быть использованы с газовыми электромагнитными 
клапанами любых номинальных размеров, которые 
открываются быстро или медленно (со стартовой 
ступенью).  Проведение  проверки герметичности 
для клапанов с пневматическим управлением или 
с медленным открытием при отсутствии стартовой 
ступени возможно с использованием дополнительных 
(вспомогательных) клапанов.
Медленно открывающиеся моторные клапаны VK 
до DN 65, соединенные непосредственно, также 
могут быть проверены с помощью TC 2 и TC 4 в 
температурном интервале от 0 до 60°C.

TC 4
Автомат контроля герметичности TC 4 включает в 
себя только электронные компоненты и может быть 
установлен отдельно от системы в шкафу управления. 
Механический контроль давления между клапанами 
осуществляет внешний датчик давления. Автомат 
контроля герметичности TC 4 не зависит от типа газа 
и входного давления и может проводить проверку 
больших объемов газа с выдержкой до 10 минут. 

TC 3
Автомат контроля герметичности TC 3 универсаль -
ный прибор для быстро и медлено открывающихся  
газовых электромагнитных клапанов любых номина-
льных размеров, а также для моторных клапанов. 
Контроль герметичности проводится при помощи 
клапанов, установленных в TC 3.

Применение
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TC 1 
смонтирован 

с компактным 
блоком CG

ТС4 установлен 
отдельно от 

системы в шкафу 
управления

Применение

ТС 3 на 
промышленном 

котле 

ТС 4 установлен 
отдельно от 
системы в шкафу 
управления с 
закреплением 
цоколя болтами 
или с помощью 
DIN-рейки

ТС 3 для 
контроля 
герметичности 
моторных 
клапанов VK

ТС 2 во входной 
секции между 
быстро  
и медленно 
открывающимися 
клапанами VG
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Примеры применения
TC 116V с клапанами valVario
Автомат контроля герметичности TC 1 проверяет 
газовые электромагнитные клапаны V1 и V2 на 
герметичность.
Если оба клапана герметичны, автомат контроля 
герметичности посылает разрешающий сигнал OK 
на автомат управления горелкой GFA. При этом 
одновременно открываются клапаны V1 и V2.
Горелка запускается.
V1 и V2: быстро или медленно открывающиеся кла-
паны со стартовой ступенью.

Применение

TC 116W с компактным блоком CG..D или CG..V
Автомат контроля герметичности непосредствен но 
смонтирован с компактным блоком CG, CG..D или 
CG..V.
Если проверка на герметичность прошла успешно, 
автомат контроля герметичности посылает разре-
шающий сигнал OK на автомат управления горелкой 
GFA. При этом одновременно открываются клапаны  
V1 и V2 компактного блока CG.
Горелка запускается.
V1 и V2: быстро открывающиеся клапаны.



7TC 1, TC 2, TC 3 и TC 4 · Редакция 02.07

ТС 116W с 2х ступенчатым компактным 
блоком CG..Z
Если проверка на герметичность прошла успешно, 
автомат контроля герметичности посылает разре-
шающий сигнал OK на автомат управления го-
релкой GFA. С выхода пилотного клапана автомата 
управления горелкой GFA посылается сигнал на 
одновременное открытие клапанов V1 и V2 ком-
пактного блока. Горелка запускается. Независимо 
от  ТС 116W с выхода основного клапана открывает- 
ся 2х ступенчатый клапан VZ. 
V1 и V2: быстро открывающиеся клапаны.

Применение
Примеры применения
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ТС 2 с двумя газовыми электромагнитными 
клапанами
Автомат контроля герметичности TC 2 проверяет 
газовые электромагнитные клапаны V1 и V2 на 
герметичность.
Если оба клапана герметичны автомат контроля 
герметичности посылает разрешающий сигнал OK 
на автомат управления горелкой GFA. При этом 
одновременно открываются клапана  V1 и V2.
Горелка запускается.
V1 и V2: быстро или медленно открывающиеся 
клапаны со стартовой ступенью.

Применение
Примеры применения
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ТС 2 с двумя газовыми электромагнитными 
клапанами и одним пилотным газовым 
клапаном
Автомат контроля герметичности TC 2 проверяет 
газовые электромагнитные клапаны на герметич-
ность. Отобранный на проверку объем газа сбрасы-
вается в камеру сгорания. Вспомогательный клапан 
V3 может использоваться как пилотный газовый 
клапан.
Если проверка на герметичность прошла успешно, 
автомат контроля герметичности посылает разре-
шающий сигнал OK на автомат управления горелкой 
GFA. С выхода пилотного клапана автомата управ-
ления горелкой GFA посылается сигнал на одно-
временное открытие  клапанов V1 и V3. Управляющий 
сигнал основного клапана открывает газовый электро-
магнитный клапан V2. Горелка запускается.
V1 и V2: быстро или медленно открывающиеся 
клапаны со стартовой ступенью.
V3: быстро открывающийся, минимальный номи-
нальный размер = DN 15.

Применение
Примеры применения
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ТС 2 с двумя газовыми электромагнитными 
клапанами и одним вспомогательным 
сбросным газовым клапаном
Автомат контроля герметичности TC 2 проверяет 
газовые электромагнитные клапаны V1 и V2 и 
вспомогательный клапан V3 на герметичность. 
Если все клапаны герметичны, автомат контроля 
герметичности посылает разрешающий сигнал OK 
на автомат управления горелкой GFA. Управляющий 
сигнал пилотного клапана автомата управления 
горелкой GFA посылает сигнал на одновременное 
открытие  клапанов V1 и V2. Горелка запускается.
Сбросная линия используется для сброса объема про-
веряемого газа в атмосферу за пределы помещения. 
За счет установки вспомогательного клапана V3, в 
качестве клапана V2 можно использовать медленно 
открывающийся моторный клапан VK.
V1: быстро или медленно открывающиеся клапаны 
со стартовой ступенью. 
V2: любой. 
V3: быстро открывающийся, минимальный номиналь-
ный размер = DN 15.

Применение
Примеры применения
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ТС 2 с линейкой из 3х последовательно 
подключенных клапанов
Автомат контроля герметичности TC 2 проверяет 
основной предохранительно-запорный клапан 
V1, газовый электромагнитный клапан V2 и вспо-
могательные клапаны V3 и V4 на герметичность.
Тестируемый объем подается через вспомогательный 
клапан V3. Основной предохранительно-запорный  
клапан V1 может, таким образом, быть медленно 
открывающимся  моторным  клапаном VK. Тестируе-
мый объем сбрасывается через вспомогательный 
клапан V4 и сбросную линию. 
Необходимо убедиться, что тестируемый объем 
может быть подан и удален за время открытия га-
зовых электромагнитных клапанов. Поэтому дав-
ление за газовым электромагнитным клапаном V2  
контролируется датчиком давления DG, который 
срабатывает, если уставка по давлению превыше-
на. Затем открывается газовый электромагнитный 
клапан VAS и вентилируется трубопровод после V2.
Если проверка на герметичность прошла успешно, 
автомат контроля герметичности TC 2 открывает 
предохранительно-запорный клапан V1 и газовый 
электромагнитный клапан V2. Одновременно авто-
мат контроля герметичности посылает разрешающий 
сигнал OK на автоматы управления горелками. При 
этом открываются клапаны на горелках и горелки 
запускаются.
V3 и V4: быстро открывающиеся, минимальный но-
минальный размер = DN 15.

Применение
Примеры применения
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Применение
Примеры применения

ТС 3 с двумя газовыми электромагнитными 
клапанами
Автомат контроля герметичности TC 3 проверяет мед-
ленно открывающийся газовый электромагнитный 
клапан или моторный  клапан VK на герметичность 
используя вспомогательные клапаны, установлен-
ные на TC 3. 
Если проверка на герметичность прошла успешно,  
автомат контроля герметичности посылает разре-
шающий сигнал OK на автомат управления горелкой 
GFA. Управляющий сигнал пилотного клапана ав-
томата управления горелкой GFA посылает сигнал на 
одновременное открытие клапанов V1 и V2. Горелка 
запускается.
V1 и V2: любые.
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